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Typ  18 DSO 05/OG
Beschreibung freistehende Säule zur Montage digitaler 

explosionsgeschützter Sprechstellen, Kabeleinführung 
durch Sockelfuß

Artikel-Nr. 212-342-100

Beschreibung Montageadapter für Zusatzlautsprecher und 
Warnblitzleuchte, Reinorange (RAL 2004)

Artikel-Nr. 212-341-300/OG

Typ 1 AMW 05 
Beschreibung Montagewinkel zur Wandmontage explosionsgeschützter 

Sprechstellen oder als Montageadapter zum Ersatz der 
Sprechstellen vom Typ 3 AV 17, 3 A 32 oder Fremdfabrikat, 
inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr. 212-237-000

Typ 1 AMW 05/AXA
Beschreibung Montageadapter zum Ersatz der Sprechstellen vom Typ 

AXA/..A 501, ..AD 501, inkl. Befestigungsmaterial
Artikel-Nr. 212-237-100

Typ 1 AMW 05/0X3
Beschreibung Montageadapter zum Ersatz der Sprechstellen vom Typ 

DA / DX bis einschließlich Serie 0x4, inkl. 
Befestigungsmaterial

Artikel-Nr. 212-237-200

Typ Montageplatte DXE + DXH
Beschreibung Montageplatte zur Wandmontage oder zur Montage 

in einer Schallschutzhaube vom Typ 2 SSH 16 für 
1 explosionsgeschützte Sprechstelle und 1 Handhörer vom 
Typ 1 DXH 01, inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr. 212-237-300

Typ Montageplatte Ex-Verteilerkasten 20 Kl. an DX 7x5
Beschreibung Montageplatte zur Wandmontage eines 

Ex-Verteilerkastens mit 20 Klemmen (Artikel-Nr. 
210-100-010), inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr. 212-238-100
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      WEITERES ZUBEHÖR FÜR DXE SERIE

Typ   1 FSX 21/Conn
Beschreibung einpedaliger explosionsgeschützter Fußschalter für 

Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22, Schutzart IP65
Artikel-Nr. 013-010-004

Typ   1 DXH 01
Beschreibung handlicher explosionsgeschützter Handhörer mit Ablage für 

Ex-Zonen 1 und 2, Schutzart IP66
Artikel-Nr. 301-432-500

Typ   1 DHUX 01
Beschreibung explosionsgeschütztes Headset mit flexiblem Mikrofonarm 

für Ex-Zonen 1 und 2, 1 externe Push-to-Talk-Taste
Artikel-Nr. 301-434-400

!  zulässiger Temperaturbereich der Sprechstellen ändert sich auf -20 °C bis +40 °C

Typ Ex-Verteilerkasten
Beschreibung für eigensichere Stromkreise zum Anstecken eines

Headsets/Handhörers zusammen mit einem Fußschalter, 
3 x Stecker 8-polig, 
B x H x T: 120 mm x 120 mm x 90 mm

Artikel-Nr. 210-101-015

Typ Ex-Verteilerkasten 20 Klemmen
Beschreibung zum sicheren Anschließen von nicht benutzten 

Aderleitungen, mit jeweils 1 Verschraubung M20 
(4 mm bis 13 mm) und M25 (10 mm bis 17 mm), 
2 Blindstopfen M20, 
B x H x T: 160 mm x 160 mm x 90 mm, 
Kennzeichnung: II 2G Ex e IIC T6 Gb

Artikel-Nr. 210-100-010
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TYPENLISTE

SERIE DX

Typ Zusatzverstärker* Artikel-Nr.

2 DX 705 1 2 301-650-200
2 DX 705/25 1 2 x 301-650-200/25
2 DX 715 x 1 1 301-650-201
2 DX 715/25 x 1 1 x 301-650-201/25
4 DX 705 2 1 301-650-400
4 DX 705/25 2 1 x 301-650-400/25
4 DX 715 x 2 301-650-401
4 DX 715/25 x 2 x 301-650-401/25
6 DX 705 3 301-650-600
6 DX 705/25 3 x 301-650-600/25
* zulässiger Temperaturbereich der Sprechstellen ändert sich auf  -40 °C bis +55 °C.
Weitere Sprechstellentypen auf Anfrage.

SERIE DXE

Typ Zusatzverstärker Artikel-Nr.

4 DXE 715 x 2 301-651-401
4 DXE 715/25 x 2 x 301-651-401/25

6 DXE 705 3 301-651-600
6 DXE 705/25 3 x 301-651-600/25
Weitere Sprechstellentypen auf Anfrage.
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